
gastechnlc, lZJ 

Stellantrieb GT50...M 

Reversierbarer SteIlantrieb 
zur Abgabe von Drehbewegungen 
bis 90' und 160' Drehwinkel; 
Abtriebsdrehmoment bis 20 Nm. 

Zum Betätigen von 
Drosselklappen 
Hubventllan 
MIscharmaturen 
u.a.m. 
mit 
Abtrieb an 2 Wellen 
Drehwinkelanzeige 
Hand·/Automatlkbetrleb 
3 Endschalter potentlallrel 
stirnseitiger Anbau oder 
Montage auf MotorfQßen 

I 
Typenübersicht 

Einbaulage beliebig 
Umgebungstemperatur ·10·C bis 
+60·C 
Schutzart IP 54 nach IEC 529 
Einschaltdauer ED 100% 
Anschlu ß Steck- I Klemmleiste 
PG 13,5 

GT50.2. Drehwinkel 00 bis 90· 

GT50.3. Drehwinkel 00 bis 160· 

GT50..1. Laufzeit (50Hz) 
bei 900 = 120 sec. 
bei 1600 = 214 sec. 
Drehmoment 20 Nm 
Haltemoment 17 Nm 

GT50..3. Laufzeit (50Hz) 
bei 90· = 60 sec. 
bei 160· = 107 sec. 
Drehmoment 20 Nm 
Haltemoment 8,5 Nm 

9astechnic GmbH 
Daimlerstraße 5 - 7 
0-75334 $traubenhardt 
Telefon (0 70 82) 920·140 
Telefax (0 70 82) 920·120 
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Actuator GT50...M Servomoteur GT50...M Regelaandrijving GT Servopropulsore GT50...M Accionamiento regulador 

50...M GT50...M 

:aB: 

Reversible actuator for the 5ervomoteur reversible assurant Omkeerbare regelaandrljvlng voor 5ervopropulsore reverslblle Acclonamlento regulador reversible 
transmission of rotary movements des mouvements rotatlfs ecart het overbrengen van per la trasmisslone dl moto para movlmlentos glratorlos 
up to a rotation angle of SO' angulalre lusqu'li SO' et 160'; draalbeweglngen tot 90' en 160' rotatorlo hasta lingulos de giro de 90' y 160'; 
and 160'; couple de rotation de sortle draalhoek; flno a un angola dl rotazlone dl momente de giro sallente 
output torque up to 20 Nm. jusqu'li 20 Nm. Aandrljfkoppel tot 20 Nm. 90' e 160'. hasta 20 Nm. 

Momento di propulsione fino 
a20 Nm. 

For actuatlng Pour la commande de Voor het aansturen van Per I'azlonamento dl Para el acclonamlento de 
butterfly valves, papIlIons d'etranglement smoorkleppen valvole a farfalla, vlilvulas de estrangulacl6n, 
stroke valves, soupapes de course lichtende kleppen valvole dl corsa, vlilvulas de elevacl6n, 
mlxlng fixtures, mltlgeurs mengarmaturen mlscelatorl tubo·grifer[a mezcladora 
etc. etc. e.d. ed altro y otros mlis, 
wlth comportant met con con 
output on !wo shafts une sortle par deux arbres !wee aangedreven assen presa dl moto a due alberl Induccl6n en 2 lirboles 
rotation angle display atflchage de I'ecart angulalre draalhoeklndlcatle indlcatore dell'angolo dl rotazlone Indlcacl6n de lingulo de giro 
manual I automatie operation regime manuell automatlque hand·/automatlsch badrljf comando a mano ed automatlco funclonamlento manuallautomlitlco 
3 voltage-free limit swltches 3 Interrupteurs de f1n de course 3 elndschakelaars potentlaalvrlj 3 Interruttorl dl fine corsa senza 3 Interruptores finales sln potenelal 
To be attached and assembled on sans potentlei aanbouw aan kopse zllde of potenziale anexo frontal 0 montaje sobre 
the front slde or on a motor base. agencement et montage frontaux montage op motorpoten montagglo frontale oppure los pies dei motor. 

ou montage sur empletements de montagglo su pledl dei motore 
moteur 

I I I I I 
Overview of types Vue d'ensemble des types Type-overzicht Modelli disponibili Lista de tlpos 

Installation pos~ion as desired' Position d'incorporation libre Inbouwpos~ie willekeurig Posizione di montaggio a piacere Pos. de instalaci6n: cualquiera 
Ambient temperature -10' to +60'C temperature ambiante -10' Ii +60'C Omgevingstemperatuur -10'C tot Temperatura ambiente da -10' a Temperatura ambiente ·10' hasta 
Enclosure ratin9 IP 54 according to disjoncteur IP 54 selon IEC 529 +60'C +60'C +60'C 
IEC 529 dun~e de fonctionnement ED 100% Afdichtingsnorm IP 54 volgens Tipo di protezione IP 54 conforme a Clase de protecci6n IP 54 segun 
Continuous duty (100%) branchement par barrelle enfichablel IEC529 IEC 529 IEC 529 • 
Connection plug-in I terminal strip bornier PG 13,5 Inschakelduur ED 100 % Durata di awiamento ED 100% Tiempo de puesta en circuito ED 100% 
PG 13.5 Aansluiting stekker-I klemmenlijst Collegamento a spina 0 morselliera Conexi6n regleta bornes I enchufes 

PG 13.5 PG 13,5 PG 13,5 

GT50.2. rotation angle O' to 90' GT50.2. angle de rotation O' Ii 90' GT50.2. Draaihoek O' tot 90' GT50.2. Angolo di rotazione da O' GT50.2. Angulo de giro O' hasta 90' 
fino a 90' 

GT50.3. otation angle O' to 160' GT50.3. angle de rotation O' Ii 160' G1;50.3. Draaihoek O' tot 160' GT50.3. Angolo di rotazione da O' GT50.3. Angulo de giro O' hasta 160' 
fino a 160' 

GT50.. 1. Running time (50 Hz) GT50.. 1. duree de fonetionnement GT50..1. Dooptijd (50 Hz) GT50.. 1. Tempo ciclo (50 Hz) GT50.. 1. Tiempo de funcionamiento 
at 90' = 120s (50 Hz) Bij 90' = 120 sec. a 90' = 120 sec. (50Hz) 
at 160' = 214s Ii 90' . = 120 sec Bij 160' = 214 sec. a 160' = 214 sec. en 90' = 120 sec. 
Torque 20 Nm Ii 160' = 214 sec Koppel 20 Nm Momento torcente 20 Nm en 160' = 214 sec. 
Break monient 17 Nm couple de rotation 20 Nm Houdmoment 17 Nm Momento di fermata 17 Nm Momento de giro 20 Nm 

couple de maintien17 Nm Momento de paro 17 Nm 

GT50..3. Running time (50 Hz) GT50..3. duree de fonctionnement GT50..3. Looptijd (50 Hz) GT50..3. Tempo ciclo (50 Hz) GTSO..3. Tiempo de funcionamiento 
at 90' = 60 s (50 Hz) Bij 90' = 60 sec. a 90' = 60 sec. (50Hz) 
at 160' = 107s Ii 90' = 60 sec Bij 160' = 107 sec. a 160' = 107 sec. en 90' = 60 sec. 
Torque 20 Nm Ii 160' = 107 sec Koppel 20 Nm Momento torcente 20 Nm en160' = 107 sec. 
Break moment 8.5 Nm couple de rotation 20 Nm Houdmoment 8,5 Nm Momento di fermata 8,5 Nm Momento de giro 20 Nm 

couple de maintien 8,5 Nm Momento de paro 8,5 Nm 
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GT50..4. Laufzeit (50Hz) 
bei 90' = 30 sec. 
bei 1600 = 54 sec. 
Drehmoment 20 Nm 
Haltemoment 20 Nm 

GT50..6. Laufzeit (50Hz) 
bei 90' = 15 sec. 
bei160' = 27 sec. 
Drehmoment 15 Nm 
Haltemoment 20 Nm 

Die Laufzeiten verkürzen sich bei
 
60 J-lz um Faktor 0,83.
 
Die Drehmomentangaben beziehen
 
sich auf Nennspannung, Nenn

frequenz sowie 30'C Umgebungs

temperatur.
 
Angegebenes Halte- und Dreh
moment verringert sich um 0,5% pro ·C.
 

Betriebsanleitung 

WARNUNGl Die Geräte einbauen, 
verdrahten, einstellen und warten nur 
durch einen autorisierten Fachmann. 
Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, 
Veränderung, Bedienung oder 
Wartung kann Verletzungen oder 
Sachschäden verursachen. Gehen 
Sie bitte nach dieser Anleitung vor. 
Es müssen die örtlichen Vorschrif
ten der Elektro- und Gasversor
gungsunternehmen beachtet 

•werden. ~ 

Instructlons Notlee d'utlllsation Gebrulksaanwljzlng struzlonl d'uso Instruccl6n de funclonamlento 

WARNINGI The devices should only 
be installed, wired, set and serviced 
by an authorised specialist. Incorrect 
installation, setting, changes, 
operation or maintenance can cause 
injuries or damage to property. 
Please follow these instructions. The 
local regulations of the electricity and 
gas companies must be observed. 

NOTA BENE I Ne faites integrer, 
cäbler, ajuster et entretenir les 
appareils que par un expert autorise. 
Une integration, un ajustage, une 
modification; une manipulation ou un 
entretien, s'i1s ne sont pas faits en 
connaissance de cause, peuvent 
entrainer des dOl1)mages corporels 
ou des deteriorations. 
Suivez les indications de cette notice. 
Les prescriptions locales en matiere 
d'approvisionnement electrique et en 
gaz doivent etre respectees. 

WAARSCHUWINGI De apparaten 
uitsluitend door een erkende 
vakman laten,bekabelen, afstellen en 
onderhouden. Onvakkundige inbouw, 
afstelling, wijziging, bediening of 
onderhoud kan tot letsei of materiale . 
schade leiden. Houdt u 'zich a.u.b. 
aan deze aanwijzing. De plaatselijke 
voorschriften van de elektriciteits- en 
gasbedrijven dienen te worden 
nageleefd. 

AWISOI Montaggio, collegamento, 
regolazione e manutenzione degli 
apparecchi vanno effettuati 
esclusivamente da un tecnico 
autorizzato. Montaggio, regolazione, 
modificazione, uso 0 manutenzione 
non appropriati possono causare 
lesioni 0 danni materiali. Si prega di 
procedere secondo le presenti 
istruzioni. 'La norme locali delle 
aziende di energia eleltrica e gas 
vanno osservate. 

jADVERTENCIAllnstalaci6n,cableado, 
ajuste y servicio de los aparatos s610 
por especialista autorizado. Montaje, 
ajuste, modificaci6n, manejo 0 
mantenimiento, incorrectos pueden 
ocasionar lesiones 0 danos materiales. 
Por favor, atengase a estas 
inst(ucciones. 
Se deben respetar los reglamentos 
locales vigentes de las empresas de 
electricidad y gas. 

&
 

Kurzbeschreibung 

A Abtriebswelle max. 20 Nm 

BAnzeigewelle max. 3 Nm 
bei beidseitigem Abtrieb 
max.17 Nm und 3 Nm 

C Drehwinkelanzeige 

o SChaltnocken N1 bis N5 

E Serviceschalter S1 und S2 

F Klemmleiste für Antrieb und 
Zusatzschalter 

G Klemmleiste für Potentiometer 

H Innensechskantschlüssel SW2 

GT50..4. Running time (50 Hz) 
at SO' = 30 s 
at 160' = 54 s 
Torque 20 Nm 
Break moment 20 Nm 

GT50..6. Running time (50 Hz) 
at 90' = 15 s 
at 160' = 27 s 
Torque 15 Nm 
Break moment 20 Nm 

The running times are shortened at 
60 Hz by the factor 0.83. 
The torque spilcifications are based 
on nominal vol1age, nominal frequency 
as weil as an ambient temperature 
of30·C. 
Break moment and torque specified 
are reduced by 0.5 % per 1'C. 

GT50..4. duree de fonctionnement 
(50 Hz) 
a 90' = 30 sec 
a 160' = 54 sec 
couple de rotation 20 Nm 
couple de mainiien 20 Nm 

GT50..6. duree de fonctionnement 
(50 Hz) 
a90' = 15sec 
a 160' = 27 sec 
couple de (otatior'115 Nm 
couple de maintien 20 Nm 

Les temps de fonctionnement se 
rBduisent a 6o.j-lz d'un facteur 0,83. 
Les indications concernant les couples 
de rotation se rapportent a la tension 
nominale, a la frequence nominale 
ainsi qu'a une temperature ambiante 
de 30'C. 
Les couples de maintien et de rotation 
indiques se rBduisent de 0,5% par ·C. 

GT50..4. Looptijd (50 Hz) 
Bij 90' = 30 sec. 
Bij 160' = 54 sec. 
Koppel 20 Nm 
Houdmoment 20 Nm 

GT50..6. Looptijd (50 Hz) 
Bij 90' = 15 sec. 
Bij 160' = 27 sec. 
Koppel 15 Nm 
Houdmoment 20 Nm 

De looptijden worden bij 60 Hz met
 
een factor 0,83 verkort.
 
De koppelgegevens hebben
 
betrekking op nominale spanning,
 
nominale frequentie alsmede 30'
 
omgevingstemperatuur.
 
Het vermelde houdmoment en koppel
 
wordt met 0,5 % per 'C verminderd.
 

GT50..4. Tempo ciclo (50 Hz) 
a 90' = 30 sec. 
a 160' = 54 sec. 
Momento torcente 20 Nm 
Momento di fermata 20 Nm 

GT50..6. Tempo ciclo (SO Hz) 
a 90' = 15 sec. 
a 160' = 27 sec. 
Momento torcente 15 Nm 
Momen~o di fermata 20 Nm 

A 60 Hz i tempi ciclo sono piu brevi 
(fattore O,83). 
I dati indicati per il momente torcente 
si riferiscono a tensione nominale, 
frequenza nominale e temperatura 
ambiente di 30'C. 
11 momente di fermata e iI momente 
torcente indicato sono Inferiori dello 
0,5% per ogni 1'C. 

GT50..4. Tiempo de funcionamiento 
(50Hz) 
en 90' = 30 sec. 
en 160' = 54 sec. 
Momento de giro 20 Nm 
Momento de para 20 Nm 

GT50..6. Tiempo de funcionamiento 
(50Hz) 
en 90' = 15 sec. 
en 160' = 27 sec. 
Momento de giro 15 Nm 
Momento de para 20 Nm 

Los tiempas de funcionamiento se
 
reducen a 60Hz por el factor 0,83.
 
Los datos de momente de giro
 
se refieren a tensi6n nominal,
 
frecuencia nominal y temperatura
 
ambiente de 30'C.
 
Momento de giro y de para indicado
 
Se reduce un 0,5% por cada ·C.
 

Shortdescrlptlon 

'A Output shaft max. 20 Nm 

B Display shaft max. 3 Nm 
for output at both ends max. 
17 Nm and 3 Nm 

C Rotation angle display 

o Control cams N1 to N5 

E Service switch S1 and S2 

F Terminal strip for drive and 
auxiliary switch 

G Terminal strip for potentiometer 

HAllen key SW 2 

Descrlptlon succlncte 

A	 arbre de sortie max. 20 Nm 

B	 arbre d'affichage max. 3 Nm avec 
sortie bilaterale max. 17 Nm 
et3Nm 

C affichage de rangle de rotation 

o cames N1 aNS 

E interrupteurs de maintenance S1 
etS2 

F bornier pour entrainement et 
interrupteur additionnel 

G bornier pour potentiometre 

H Cl. ,Ix Pll/I' OIeu., ewa 

Korte be'schrljvlng 

A	 Aandrijfas max. 20 Nm 

B	 Aanwijsas max. 3 Nm bij 
aandrijving naar beide kanten 
max. 17 Nm en 3 Nm 

C	 Draaihoekweergave 

o SChakelnokken N1 tot N5 

E Serviceschakelaar S1 en S2 

F Klemmenlijst voor aandrijving en 
hulpschakelaar 

G Klemmenlijst voor potentiometer 

H Inbu"l,utel $W 2 

Breve descrlzlone 

A	 Albero primario massimo 20 Nm 

B	 Albero indicatore massimo 3 Nm 
con presa di moto su entrambi i 
lati massimo 17 Nm e 3 Nm 

C Indicatore dell'angolo di rotazione 

o	 Camme di comando da N1 IIno 
ad N5 

E Interruttori di servizio Sl e S2 

F Morsettiera per il motore e 
I'interruttore addizionale 

G Morsettiera per iI potenziometro 

H Chlev, ll4t' vllllld etllOono 

Descrlpcl6n breve 

A	 Eje inducido de 20 Nm mäx. 

B	 Eje de escala de 3 Nm max. 
en inducci6n de ambos lados 
17 Nm y 3 Nm max. 

C Indlcacl6n de angulo de giro 

o	 Levas de avance N1 hasta N5 

E	 Interruptor de servicio S1 y S2 

F	 Regleta de bornes para 
accionamiento e interruptor 
adicionai 

o	 Reglelll de bornee para 
pot.nolOm"ro 

H	 UlIvll mllcllo hexflOonal SW2 
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11 
Stellantrieb einbauen, aus
bauen und befestigen 

mit Montagelaschen 
(Zusatzausrüstung) 

•	 Variable Montagemaße durch 
unterschiedliche Befestigungs
möglichkeiten der Laschen. 

•	 Um Beschädigungen des Gerätes 
zu vermeiden, nur Original
schrauben verwenden. 

stlrnseltlg 

•	 stlrnseitig an den vorgegebenen 
Befestigungslöchern. 

•	 Der Mindesteinbauraum um den 
Gerätedeckel öffnen zu können 
beträgt H= 240mm. • 

111 
SteIlantrieb 
elektrisch verdrahten 

•	 Verdrahtungen, Erdung usw. 
nach den örtlich gültigen Vor
schriften ausführen. 

•	 Der Stellantrieb muß spannungs
frei geschaltet werden können 
zweipolige (!) Trennvorrichtung 
vorschalten. 

•	 Die Angaben auf dem Typen
schild müssen mit der Netz
spannung übereinstimmen. 

•	 Zum öffnen des Deckels beide 
Schrauben lOsen, den Deckel 
anheben und aufklappen. 

•	 Die Kabel max.12 mm 0, 
max. 1,,5 mm2 dureh die PG 
Verschraubung führen. 

. .., 
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11 
Installlng, disassemblIng 
and fastenlng the actuator 

Wlth assembly straps 
(additional equipment) 

.• Thanks to the different fastening 
possibililies of the straps the 
assembly dimensions can be 
varied. 

•	 In order to avoid damage to the 
device only use original screws. 

On the front slde 

•	 On the front side with the
 
mounting holes provided.
 

•	 The minimum installation space 
needed to be able to litt tM Iid of 
the deviee is H = 240 mm. 

111 
Wlring the actuator 

•	 Wiring, earthing etc. are to be 
carried out acrording to the 
regulations whieh apply locally. 

•	 The ac1uator must be able to be 
switehed voltage-free, conneet a 
!Wo-pole (I) separation device in 
advance. 

•	 The malns voltage must comply 
with the specifieations on the 
nameplate. 

•	 To open the deviee loosen both 
screws, Iift up and open the lid. 

•	 Feed the eables 0 max. 12 mm, 
max. 1.5 mm2 through the 
PG union. 

11 
Integration, demontage et 
fixation du servomoteur 

avec languettes de montage 
(equipement additionnel) 

•	 Dimensions variables de montage 
par diverses longueurs de fixation 
par languettes. 

•	 Pour eviter la deterioration de 
I'appareil ne mettez en oeuvre 
que des vis originales. 

eilte frontal 

•	 Incorporez, demontez et fixez 
le servomoteur en recourant 
aux alesages de fixation donnes 
sur la partie frontale. 

•	 L'espace minimum poui pouvoir 
soulever le couvercle de I'appareil 
comporte H =240 mm. 

111 
CAblage 81ectrlque du 
servomoteur 

•	 Les normes en vigueur sur place 
sont a respec1er pour I'execution 
des cäblages, de la mise a la terre 
etc. 

•	 Le servomoteur doit pouvoir Iltre 
coupe de la tension - prevoyez un 
disjonc1eur bipolaire (I). 

•	 La tension du secteur doit 
co'incider avec les Indieations 
su'r la plaque d'identifieation. 

•	 Desserrez les deux vis pour ouvrir 
I'appareil, soulevez et retirez le 
couvercle. 

•	 Posez les cäbles de diametre 
max. 12 mm, section des ames 
max. 1,5 mm2 a travers le 
vissage PG. 
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11 
Regelaandrljvlng Inbouw, 
demonteren en bevestlgen 

Met montageogen 
(extra uitrusting) 

•	 Variabeie montageafmetingen 
door verschillende bevestigings
mogelijkheden van de ogen. 

•	 Om beschadigingen aan het 
apparaat te voorkomen, mag u 
uitsluitend originele schroeven 
gebruiken. 

Aan de kopse zljde 

•	 Aan de kopse zijde aan de 
aangegeven bevestigingsgaten. 

•	 Oe minimale inbouwruimte om het 
apparatutirdeksel te kunnen 
openen, bedraagt H =240 mm. 

111 
Regelaandrljvlng 
Elektrisch bekabelen 

•	 Bekabelingen, aarding enz. 
volgens de ter plaatse geldende 
voorschriften uitvoeren. 

•	 Oe regelaandrijving moet 
spanningsvrij kunnen worden 
geschakeld - !Weepolige (I) 
seheidingsinrichting voorschakelen. 

•	 Oe gegevens op het typeplaatje 
moeten overeenkomen met de 
voedingsspanning. 

•	 Voor het openen van het deksel 
dienen beide schroeven te worden 
losgedraaid, het de\<Sel optillen en 
openklappen. 

•	 Oe kabels max. 12 mm 0, max. 
1,5 mm2 door de PG-kabelwartel 
steken. 

,
 

11 
Montagglo, smontagglo e 
flssagglo dei servopropulsore 

con coprlgluntl per 11 montagglo 
(equipaggiamento addizionale) 

•	 Dimensioni di montaggio variabili a 
causa delle diverse possibilita di 
fissaggio dei coprigiunti. 

•	 Onde evitare un danneggiamento 
dell'apparecchio vanno usate 
soltanto le viti originali. 

Montagglo frontale 

•	 frontalmente usando i fori di 
fissaggio predisposti. 

•	 Lo spazio di montaggio minimo 
onde poter aprire iI coperchio 
dell'appa,recehio e di altezza 
H = 240 mm. 

111 
Servopropulsore 
collegamentl eleUrlcl 

•	 Effettuare i collegamenti ed il 
collegamento a massa secondo le 
norme locali in vigore. 

•	 11 servopropulsore deve poter 
venire comandato senza tensione 
- montere I'interruttore bipolare (I). 

•	 La tensione di rete deve 
corrispondere ai dati indieati sulla 
terghetta dei modello. 

•	 Per aprire il coperchio, svitare 
ambo le viti e sollevare il 
coperehio. 

•	 Inserire i eavi con diametro 
massimo di 12 mm e 1,5 mm2 
massimo - nell'apertura delle viti. 

11 
Montaje, desmontaje y fljacl6n 
dei acclonamlento regulador 

con oralas de montale 
(equipo adicional) 

Cotas de montaje variadas debido 
•	 a diversas posibilidades de fijaci6n 

de las orejas. 

Para evitar danos dei aparato, usar 
•	 s61amente tornillos originales. 

frontalmente 

frontalmente en los agujeros 
•	 de fijaci6n indicados 

EI espacio mlnimo requerido para 
•	 poder abrir la tapa dei aparato 

es de H = 240 mm. 

111 
Cableado electrlco dei 
acclonamlento regulador 

•	 Ejecutar cableado, puesta a 
tierra etc. segun los reglamentos 
loeales vigentes 

•	 EI accionamiento regulador debe 
poder ser conectado sin tensi6n . 
coneetar antes dispositivo 
separador bipolar (I). 

•	 La tensi6n de red debe coineldir 
con los datos de la plaea 
Indicadora de tipo. 

•	 Para abrir la tapa se sueltan 
ambos tornillos, se levanta la tapa 
y se abre. 

•	 Los cables de 12 mm 0 mäx, 
1,5 mm2 maxse conducen por la 
atornilladura PG. 
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Motor verdrahten Wlrlng motor C6blege du moteur	 Motor bekabelen Cotlegare 11 motore C8bleado dal motor 

Lw bei Automatikbetrieb Lzu (CLOSED) for automatlc 1 Lzu en regime automatique 1 Lzu Blj automatisch bedrljf 1 Lw (chluso) in caso dl servizio 1 Lw (CERRADO) en funcionamiento 
Spannung "ZU", Antrieb operation voltage "ZU" (CLOSED), tension "ZU", I'entrainement se spannlng "ZU" (dicht), aandrijving automatlco tensione "ZU",	 automatico tensi6n "ZU", 
fährt "ZU" drive runs "ZU". ferme en "ZU" gaat "ZU" (dicht) propulsione in direzione "ZU"	 accionamiento va a "ZU"~ 

2 LAUf bei Automatikbetrieb 2 LAUF (OPEN) for automatic 2 LAUF en regime automatique 2 LAUF Bij automatisch bedrijf 2 LAUF (aperto) in caso di servizlo	 2 LAUF (ABIERTO) en funclonamiento 
Spannung"AUF", Antrieb operation voltage "AUF" (OPEN), tension "AUF", I'entrainement spanning "AUF" (open), automatico tensione "AUF", automatico tensl6n "AUF",
 
fährt "AUF"
 drive runs "AUF". s'ouvre en "AUF" aandrijving gaat "AUF" (open) propulsione in direzione "AUF" accionamiento va a "AUF" 

3 L"",o bei Handbetrieb 3 ~ for manual operation 3 ~ en regime manuel 3 ~o Bij handbedrijf 3 ~o (a mano) in caso di servizio 3 en funcionamiento LHAND 
Dauerspannung für Handbetrieb Constant voltage for manual tension continue pour continue spanning voor a mano tenslone continua per	 manualtensi6n permanente para 

4 N Nulleiter operation fonctionnement manuel handbedrijf servizio a mano luncionamiento manual
 
PE Schutzleiter
 4 N neutral 4 N mise a la terre du neutre 4 N nulgeleider 4 N conduttore neutro 4 N Conductor 0 

5 Rückmeldung protected earth PE conducteur de protection PE veiligheidsaarddraad PE conduttore di protezione PE Conductor protector
 
In Endstellung "AUF" liegt LAUF an
 5 Response 5 retour 5 Bevestigingsmelding 5 Messaggio	 5 Acuse de recibo 

6 Rückmeldung in end position "AUF" LAUF is en position de fin de course In eindpositie "AUF" (open) is nella poslzione finale "AUF" LAUFe en pos. final "AUF" LAUF tiene
 
in Endstellung "ZU" liegt Lw an
 applied "AUF" (ouvert) est appliquee LAUF LAUF geactiveerd adiacente contacto 

6 Response 6 retour 6 Bevestigingsmelding 6 Messaggio 6 Acuse de recibo 
in end position "ZU" Lw is applied. en position de fin de course "ZU" in eindpositie "ZU" (dicht) is Lw nella posizione finale "ZU" Lzu e . en pos. final "ZU" Lzu tiene 

(ferme) est appliquee Lw geactlveerd adiacente contacto 

Der Anschlu ßplan zeigt den Antrieb The wiring plan shows the drive In the Le scMma des connexions reproduit le Het aansluitschema tcont de Lo schema di collegamento iIIustra la EI esquema de conexlones muestra 
in AutomatiksteIlung (S2) und automatlc position (S2) and in the end servomoteur en regime aandrljvlng In automatische stand propulsione nella posizione el acclonamiento en posici6n 
Endstellung "ZU" (O"). position "ZU" (O'). automatique (S2) et en position de (S2) en eindstand "ZU" (O"). automatica (S2) e nella posizione automatica (S2) y posici6n final 

lin de course "ZU" (0').	 linale "ZU" (O·). "ZU" (O·). 

Zusetzscheiter verdrehten 

R.<SOOOhm 
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Wlrlng additional swltches CAblege des Interrupteurs Hulpschakelaar bekabelen Cotlegemento dall'lnterruttore Cebleado de Interruptores edlclonales 
addltlonnels euslllere 

• Die Zusatzschalter für die Nocken • The additional switches for cams • Les interrupteurs additionnels des Oe hulpschakelaars vcor nokken • Gli Interruttori ausiliari per camme	 • Los interruptores adicionales para 
N3, N4 und NS sind potentialfrei N3, N4 and NS are voltage-free cames N3, N4 et NS sont sans • N3, N4 en NS zijn potentiaalvrij en N3, N4 e NS sono senza levas N3, N4 Y NS son Iibres de 
und können wahlweise verwendet and can be used selectively. potentlei et peuvent etre utilises kunnen naar keuze worden potenziale e possono essere	 potenclal y pueden usarse a Ilbre 
werden. enoption.	 toegepast. impiegatl a scelta. elecci6n. 

• The switching capacity is 
• Die SChaltleistung beträgt 2.0Al2S0VAC for ohmic loads • La capacite de rupture est de • Het schakelvermogen bedraagt blj • 11 potere di rottura edi •	 La potencia de ruptura es de 

bei ohmscher Last2,OAl2S0VAC 0.SAl2S0VAC for inductive loads. 2,OAl250V CA sous resistance ohmsche belasting 2,0 Al2S0VAC 2.0Al250VAC a carico ohmico 2,OAl250VAC en carga 6hmica 
bel Induktiver Last 0,SAl2S0VAC ohmique apparente et de inductieve belasting O,S Al250VAC 0.SAl2S0VAC a carlco induttlvo O,SAl2S0VAC en carga inductiva 

T~e wlring plan shows the drive In the 0,SAl250VCA sous charge 
Der Anschlußplan zeigt den Antrieb In end position "ZU". inductive. Het aansluitschema tcont de Lo schema dl collegamento iIIustra la	 EI esquema de conexlones muestra 
Endstellung "ZU". aandrijvlng in de elndpositie propulslone nella poslzlone el acclonamlento en posicl6n 

Sur le scMma des connexions flgure "ZU" (dicht). finale "ZU". linal"ZU". 
I'entrainement en fin de course "ZU" 
(fermee). 

Potentiometer und Stromgeber Wlrlng the potentiometers and CAbler les,potentlometres et Potentiometer en stroomgever C8blere potenzlometro e Encabler los potenclometros y 
verdrahten current transmitter le gllnliretllur da courant bekabelen generatore dl corrente	 el trensmlsor de le corrlente 

• Potentiometer PI oder PI +P2 • Potentiometers Pt or PI + P2 or • Les potentiometres PI ou Pt + P2 • Potentiometer PI of PI + P2 01 • I potenziometri PI 0 PI + P2 0 iI	 • Los potenci6metros PI 0 PI + P2 
oder Stromgeber (4...20mA) + P2 current transmitter (4 . 20 mA) ou le generateur de courant strcomgever (4...20 mA) + P2 generatore dl corrente (4...20 mAl	 o el transmisor de corriente 
sind wahlweise werksseitig can optionally be installed at the (4...20 mA) + P2 peuvent etre kunnen naar keuze in de labrlek + P2 si possono a scelta montare (4...20 mAl + P2 pueden ser
 
einbaubar.
 factory. integres en option aI'usine. worden Ingebouwd. nella fabbrica.	 opcionalmente Instalados por parte 

de la fäbrlca. 
• Art und Widerstandswerte sind auf • The type and reslstance values	 • Le type etla valeur ohmique sont • Aard en weerstandswaarden zijn • IItlpo ed i valori di resistenza sono 

dem Typenschild ausgewiesen. are marked on the name plate.	 indiques sur la plaque op het typeplaatje vermeid. elencati sulla targhetta dei dati. • EI tipo Y los valores de la 
d'identiflcation. resistencia estan indicados en la 

• Die Leistungsaufnahme der • The power drain of the potentio	 • Oe vermogenopname van de • La potenza asso(bita dei potenzioplaca de caracterlsticas. 
Potentiometer beträgt max. meters is max. O.S watt. • La puissance consommee par les potentiometer bedraagt max. metri e dl mass. O,S Watt.
 
O,SWatt.
 potentiometres est de O,S watts	 O,Swatt.· • EI consumo de potencia de los 

• The operating voltage 01 the max.	 • La tensione d'esercizlo dei potenci6metros asciende a max. 
• Die Betriebsspannung des Stromcurrenttransmltter is IS VDC up • Oe bedrijfsspanning van de generatore dl corrente e di	 O.S vatios. 

gebers beträgt lSVDC bis 30VDC. to30 VDC.	 • La tension de regime du strcomgever brdraagt IS VDC tot IS V c.c. fino a 30 V c.c. 
Der Stromgeber kann mit max. The current transmitter can be generateur de courant se situe 30VDC. 11 generatore di corrente pub •	 La tensi6n de Iinea dei transmisor 
SOO Ohm belastet werden. loaded wlth max. SOO ohm. IS VCC et30 VCC. Oe stroomgever kan met max. essere caricato al masslmo con de corriente es de IS VDC hasta 

Le generateur de courant peut SOO ohm worden belast. SOOOhm. 30 VDC. EI transmisor de corrlente 
Der Anschlu ßplan zeigt den Antrieb in The wirlng diagram shows the drive supporter jusqu'a SOO ohms max. puede ser sometido a una carge 
Ends'tellung "ZU". in the end position "ZU" (closed). Het aansluitschema tcont de Lo schema di collegamento iIIustra de SOO ohmios maximo. 

Sur le scMma des connexions figure aandrijving in de eindpositie "ZU" la propulslone nella posizione finale 
I'entralnement en fin de course "ZU" (dicht). "ZU" (chiuso). EI esquema de conexiones muestra 
(Iermee). el accionamlento en poslcl6n final 

(	 "ZU" (Cerradt 

......"~	 . ;--. 



IV ( IV (IV IV (IV	 IV ( 
Sicherheitseinrichtung	 Checking safety equipment Contröle du dispositif de Veiligheidsinrichting en Controllo dei dispositivo di Controlar dispositivo de 
und Funktion prüfen and function	 securite et du fonctionnement functie controleren protezione edella funzione seguridad y funcion 

• Vor der Inbelriebnahme. .Before commissioning • Avant la mise en service.	 • Voor de inbedrijfstelling. • Prima della messa in funzione • Antes de puesta en marcha 

•	 Einmal pro Jahr • Once a year for mounting onto • Une fois annuellement en cas de • Een keer per jaar bij aanbouw op • Controllare i collegamenti • Una vez al ano en anexo a 
bei Anbau an Aggregate die , aggregates which do not run free monlage sur des groupes qui ne aggregaten die niel trillingsvrij evenlualmente allenlali e stringere agregados que no funcionan sin 
nicht erschütterungsfrei laufen, of vibrations, check the wiring for tournent pas sans vibrations, lopen, dient de bekabeling op le viii una volta all'anno nel caso vibraciones, controlar si hay&
Verdrahtung auf Wackelkontakte loose conneclions, retighlen verifiez I'absence de mauvais losse contaclen te worden di montaggio a macchine non contacto flojo en cableado, 
überprüfen, Schrauben nachscrews. contacts, resserrez les vis. geconlroleerd, de schroeven esenti da vibrazioni. reajustar torniIlos. 
ziehen. moeten worden aangedraaid. 

•	 After modifying the installation • Apres modification de I'installation. • Dopo cambiamenti • Despues de modificaci6n 
•	 Nach Änderung der Installation. • Na verandering van de installatie. dell'installazione. de instalaci6n. 

V V V	 V V V 
Antrieb in Betrieb nehmen Commissioning and setting Mise en marche et ajustage Aandrijvlng in bedrijf stellen Messa in funzione e Puesta en marcha y ajuste 
und einstellen actuator du servomoteur en afstellen regolazione dei propulsore de accionamiento 

Handbetrieb Manual operation Regime manuel	 Handbedrijf Servlzlo a mano Funeionamiento manual 

• Apply voltage LHANl) 10 terminal • Appliquez la lension L..w.o a la • Klem nummer 3 onder spanning • Applicare tensione LHANO al • Poner tensi6n ~ en borne 
Nr.3 anlegen. 

•	 Spannung L..w.o an Klemme 
nO.3. borne no. 3. L..w.o zetten. morsetto n. 3.	 NO.3. 

Schaller S2 nach rechts auf Press switch S2 10 the right onto 1 Commutez I'inverseur S2 vers la 1 Schakelaar S2 naar rechts op 1 Sposlare l'inlerruttore S2 a destra 1 Presionar interruptor S2 hacia la 
Posilion "HAND" drücken. the "HAND" (manual) position. droite en position "HAND". positie "HAND" drukken. sulla posizione "HAND". derecha a posici6n "HAND" 

(manual). 
2 Taslschalter Sl nach rechts 2 Press push-bullon S1 to the right 2 Inversez le poussoir Sl vers la 2 Toetsschakelaar S1 naar rechts 2 Posizionare iI pulsanle di
 

drücken, der Antrieb dreht auf;
 and the drive turns open. droile, I'entrainement se ferme. drukken, de aandrijving draail comando S1 a destra, la 2 Presionar pulsador Sl a la 
in Endslellung "AUF" liegt In the end position "AUF" the La tension L..w.o se trouve a la open; in eindpositie "AUF" (open) propulsione ealliva in direzione derecha, el accionamienlo gira y 
Spannung L..w.oan Klemme Nr.5. voltage !,..ND is on terminal no. 5. borne no. 5 en fin de course "AUF" slaat spanning ~ op klem "AUF"; nella posizione finale abre; en pos. final "AUF" hay 

nummer 5. "AUF" la tensione LHANO e tensi6n LHANO en borne NO.5. 
3 Tastschalter S1 nach links 3 Press push-butlon S1 to the left 3 Inversez le poussoir S1 vers la applicata al morsetto n. 5.'~I

drücken, der Antrieb drehl zu;	 and the drive turns closed. gauche, I'entrainement s'ouvre. 3 Toetsschakelaar S1 naar links 3 Presionar pulsador Sl hacia la 
9in Endstellung "zu" liegt In the end position "ZU" voltage En fin de course "ZU", la tension	 drukken, de aandrijving draait 3 Posizionare il pulsante di izquierda, el accionamiento gira y 

Spannung !,..NO an Klemme Nr.6. !,..NO is on terminal no. 6. LNANO se trouve a la borne no. 6.	 dicht; in eindposilie "ZU" (dicht) comando S1 a sinistra, la eierra; en pos. final "ZU" hay 
staal spanning LHANO op klem propulsione eattiva in direzione tensi6n L..w.o en borne NO.6. 
nummer 6. "ZU"; nella posizione finale "ZU" 

la tensione LHANl) e applicata al 
morsello n. 6. 

Schaltnocken einstellen Setting control cams Ajustage des cames de commande	 Sehakelnokken insteIlen Regolazlone delle eamme Ajuste de levas de avance 

ASchaltnocken A Control cams A eames de eommande A Schakelnokken A Camme di comando A Levas de avance 
B Anzeige des Drehwinkels B Display of Ihe rotation angle B affichage de I'ecart angulaire B Weergave van de draaihoek B Indieatore dell'angolo di rotazione B Indicaei6n dei angulo de giro 
C Innensechskantschlüssel SW2 C Allen key SW 2 C	 tournevis pour vis a lete six pans C Inbussleutel SW2 C Caceiavite SW2 C L1ave macho hexagonal SW2 

creuseSW2 
•	 Die werkseitige Voreinstellung der • The factory presetling of the De afstelling in de fabriek van de • La regolazione delle camme da • EI ajuste de fabrica de las levas 

Schaltnocken ist beigefügtem conlrol cams is to be taken from • Le preajustage aI'usine des • schakelnokken vindt u in het parte dei costruttore e indicala de avance se desprende de la 
Protokoll zu entnehmen. the report enclosed.	 cames peut etre releve du proces- bijgevoegde protocol. nell'allegato verbale. descripci6n adjunla. 

verbal joint. 
•	 Zum Einstellen Schlüssel C in • For calibralion, place Allen key C • Voor het afstellen sleulel C in de • Per regolare introdurre il cacciavite • Para ajuslar se introduce la lIave 

Schaltnocke stecken und drehen, in the control cam and lurn, • Introduisez pour I'ajustage la cle C sehakelnok steken en draaien, de C nella camma di eomando e C en la leva de avance y se gira, 
die Einstellbereiche sind nachthe selling ranges are listed dans la came de commande afstelbereiken zijn hieronder girare; i campi di regolazione sono los campos de ajusle se
 
folgend beschrieben;
 below; remove the Allen key et faites-Ia tourner. L'ajustage est beschreven; descrilli in seguito ; logliere il describen a continuaci6n; 
den Schlüssel vor dem Verfahren before traversing the drive. possible sur toute les gammes de de sleutel voor hel verplaalsen eaeciavile prima della messa in	 saear la lIave antes de poner en 
des Antriebs abziehen.	 vitesses decrites ci-apres; van de aandrijving verwijderen. moto, movimienlo el accionamienlo. 

retirez la eie avant de faire tourner 
le servomoteur. 

~-'-'---'--"'~"""'-"'-'-"-'" 
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Schaltnocke Nl 

•	 Schaltet den Antrieb in End
stellung "ZU" ab. 

•	 Der Schaltpunkt wird durch Links
bzw. Rechtsdrehen des 
Schlüssels C verändert. 
-> links = niedrigerer Schaltpunkt 
-> rechts = höherer Schaltpunkt 
Zulässiger Einstellbereich 0' bis 
30'. 

•	 Rückmeldung Endstellung "ZU", 
Spannung lzu (1) liegt an 
Klemme Nr.6. 

Schaltnocke N2 

•	 Schaltet den Antrieb in End
stellung "AUF" ab. 

•	 Der Schaltpunkt wird durch Links
bzw. Rechtsdrehen des 
Schlüssels C verändert. 
-> links = höherer Schaltpunkt 
-> rechts =niedrigerer Schaltpunkt 
Zulässiger Einstellbereich 70' bis 
90', bzw. 140' bis 160'. 

•	 Rückmeldung Endstellung "AUF", 
Spannung LAUF (2) liegt an 
Klemme Nr.5. 

Schaltnocke N3 

•	 Der Schalter ist potentiallrei. 

•	 Der Schaltpunkt wird durch Links
bzw. Rechtsdrehen des 
Schlüssels C verändert. 
-> links = höherer Schaltpunkt 
-> rechts =niedrigerer Schaltpunkt 

•	 Zulässiger Einstellbereich 0' bis 
90', bzw. 0' bis 160'. 

Schaltnocke N4 

•	 Der Schalter ist potentialfrei. 

•	 Der Schaltpunkt wird durch Links
bzw. Rechtsdrehen des 
Schlüssels C verändert. 
-> links = niedrigerer Schaltpunkt 
-> rechts = höherer Schaltpunkt 

•	 Zulässiger Einstellbereich 0' bis 
90', bzw. 0' bis 160'. 

)
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Control cam Nl 

•	 Switches the drive off in end 
position "ZU". 

•	 The switching point is changed by 
turning the Allen key C to the left 
orright. 
-> left = lower switching point 
-> right =higher switching point 
Permissible setting range 0' to 30'. 

•	 Response in end position "ZU", 
voltage Lzu (1) is on terminal no. 6. 

Control cam N2 

•	 Switches the drive off in end 
position "AUF". 

•	 The switching point is changed by 
turning the Allen key C to the left or 
right. 
-> left = higher switching point 
-> right = lower switching point 
Permissible setting range 70' to 90' 
or 140' to 160'. 

•	 Response in end position "AUF", 
voltage LAUF (2) is on terminal no. 2. 

Contral cam N3 

•	 The switch is voltage-free. 

•	 The switching point is changed by 
turning the Allen key C to the left 
orright. 
-> left = higher switching point 
-> right = lower switching point 

•	 Permissible setting range 0' to 90' 
or O' to 160'. 

Control cam N4 

•	 The switch is voltage-Iree. 

•	 The switching point is changed by 
turning the Allen key C to the left 
or right. 
-> left = lower switching point 
-> right = higher switching point 

•	 Permissible setting range O' to 90' 
or O' to 160'. 

)
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Came de commande Nl 

•	 Elle coupe I'entrainement en lin 
de course "ZU". 

•	 Le point d'intervention de la came 
est modiM au moyen de la cle C 
-> agauche = le point 
d'intervention est plus bas 
-> adroite = le point 
d'intervention est plus haut 
Tolerances d'ajustage entre 0' 
et 30'. 

•	 Message de retour en fin de 
course "ZU" la tension Lzu (1) 
est appliquee ala borne no. 6. 

Came de commande N2 

•	 Elle coupe I'entrainement en fin 
de course "AUF". 

•	 Le point d'intervention de la came 
est mOQifiEl au moyen de la cle C 
-> agauche = le point 
d'intervention est plus haut 
.> adroite = le point 
d'intervention est plus bas 
Tolerances d'ajustage entre 70' et 
90' voire 140' et 160'. 

•	 Message de retour en fin de 
course "AUF", la tension LAUF (2) 
est appliquee a la borne no. 5. 

Came de commande N3 

•	 L'interrupteur est sans potentiel. 

•	 Le point d'intervention de la came 
est modiM en jouant sur la cle C. 
->a gauche = le point 
d'intervention est plus haut 
-> a droite = le point 
d'intervention est plus bas 

•	 Tolerances d'ajustage entre O' et 
90' voire 0' et 160'. 

Came de cammande N4 

•	 L'interrupteur est sans potentiel. 

•	 Le point d'intervention de la came 
est modifie en jouant sur la cle C. 
-> a gauche = le point 
d'intervention est plUS bas 
-> a droite = le point 
d'intervention est plus haut 

•	 Tolerances d'ajustage entre O' et 
90' voire 0' et 160'. 

Schakelnok Nl 

•	 SChakel de aandrijvlng in 
eindpositie "ZU" (dicht) uit. 

•	 Het schakelpunt wordt door 
linksom- resp. rechtsom draaien 
van de sleutel C veranderd. 
-> links = lager schakelpunt 
.> rechts = hoger schakeipunt 
Toegestaan alstelbereik 0' tot 30'. 

•	 Bevestigingsmelding en positie 
"ZU" (dicht), spanning LZU (1) 
staat op klem nummer 6. 

Schakelnok N2 

•	 Schakelt de aandrijving in 
eindpositie "AUF" (open) uit. 

•	 Het schakelpunt wordt veranderd 
door de sleutel C linksom-resp, 
rechtsom te draaien. 
-> links = heger schakelpunt 
-> rechts = lager schakelpunt 

Camma di comanda Nl 

•	 Interrompe la propulsione nella 
posizione linale "ZU". 

•	 11 punto d'intervento della camma 
pUD essere regolato con il 
cacciavite C. 
-> sinistra = punto d'intervento 
piu basso 
-> destra = punto d'intervento 
piu alto 
Campe di regolazione ammlsslbile 
da 0' a 30'. 

•	 Messaggio nella posizione finale 
"ZU", tensione Lzu (1) applicata al 
morsetto n. 6. 

Camma dl camando N2 

•	 Interrompe la propulsione nella 
posizione finale "AUF". 

•	 11 punto d'intervento della camma 
pUD essere regolato con il 
cacciavite C. 
-> sinistra = punto d'intervento 
piu alto 

Toegestaan afstelbereik 70' tot 90', .> destra = punto d'intervento 
resp. 140' tot 160'. 

•	 Bevestigingsmelding eindpositie 
"AUF" (open), spanning LAUF (2) 
staat op klem nummer 5. 

Schakelnok N3 

•	 Schakelaar is potentiaalvrij. 

•	 Het schakelpunt wordt veranderd 
door de sleutel C linksom resp. 
rachtsom te draaien. 
-> links =hoger schakelpunt 
-> rechts = lager schakelpunt 

•	 Het toegestaan instelbereik 0' tot 
90', resp. O' tot 160'. 

Schakelnok N4 

•	 Oe schakelaar is potentiaalvrij. 

•	 Het schakelpunt wordt door de 
sleutel C linksom resp. rechtsom 
te draaien veranderd. 
-> links = lager schakelpunt 
-> rechts = hoger schakelpunt 

•	 Het toegestaan instelbereik O' tot 
90', resp. 0' tot 160'. 

)
 

piu basso 
Campo di regolazione ammissibile 
da 70' a 90' e, rispettivamente, da 
140' a 160'. 

•	 Messaggio nella posizione finale 
"AUF", tensione LAUF (2) applicata 
al morsetto n. 5. 

Camma di comando N3 

•	 L'interruttore esenza potenziale. 

•	 11 punto d'intervento della camma 
pUD essere regolato con il 
cacciavite C. 
-> sinistra = punto d'intervento 
piu alto 
-> destra = punto d'intervento 
piu basso 

•	 Campo di regolazione ammissibile 
da 0' a 90' e, rispettivamente, da 
O' a 160'. 

Camma dl comando N4 

•	 L'interruttore esenza potenziale. 

•	 11 punto d'intervento della camma 
pUD essere regolato con iI 
cacciavite C. 
-> sinistra =punto d'intervento 
piu basso 
-> destra =punto d'intervento 
piu alto 

•	 Campo di regolazione ammissibile 
da 0' a 90' e, rispettivamente, da 
O' a 160'. 

Leva de avance Nl 

•	 Desconecta accionamiento en pos. 
final "ZU". 

•	 EI punto de avance de la leva 
puede variarse moviendo la lIave C 
a la izquierda 0 deracha. 
-> izquierda = punto de avance 
mäs bajo 
-> derecha = punto de avance 
mäs alto 
Campo de ajuste admitido O' 
hasta 30'. 

•	 Acuse de recibo en pos. final "ZU", 
tensi6n LZU (1) en borne NO.6. 

Leva de avance N2 

•	 Desconecta accionamiento en pos. 
final "AUF". 

•	 EI punto de avance de la leva 
puede variarse moviendo la lIave C 
a la izquierda 0 a la derecha. 
-> izquierda = punto de avance 
mäs alto 
-> derecha = punto de avance 
mäs bajo 
Campo de ajuste admitido 
70' hasta 90', resp. 140' 
hasta 160'. 

•	 Acuse de recibo en pos. final 
"AUF", tensi6n LAUF (2) en 
borne NO.5. 

Leva de avance N3 

•	 EI interruptor es sin potencial. 

•	 EI punto de avance de la leva 
puede variarse moviendo la lIave 
C a la izquierda 0 la derecha. 
-> izquierda = punto de avance 
mäs alto 
-> derecha = punto de avance 
mäs bajo 

•	 Campo de ajuste admitido 0' 
hasta 90', resp. 0' hasta 160'. 

Leva de avance N4 

•	 EI interruptor es sin potencial. 

•	 EI punto de avance de ia leva 
puede variarse moviendo la lIave 
C a la izquierda 0 a la derecha. 
-> izquierda =punto de avance 
mäs bajo 
-> derecha =punto de avance 
mäs alto 

•	 Campo de ajuste admitido O' 
hasta 90', resp. O' hasta 160'. 

) 



SChaltnocke N5	 Control cam N5 C8me de commande N5 SChakelnok N5 C8mma dl comando N5 Leva de avance N5 

•	 Der Schalter ist potentialfrei. 

•	 Der Schaltpunkt wird durch Links
bzw. Rechtsdrehen des 
Schlüssels C verändert. 
-> links =höherer Schaltpunkt 
-> rechts = niedrigerer Schaltpunkt 

•	 Zulässiger Einstellbereich O' bis 
90', bzw. O' bis 160'. 

Potentlometerberelch 

•	 Der verfügbare Bereich hängt 
von der Einstellung der Nocken 
Nl und N2 ab. 

•	 Die Einstellung der Nocke N1 
unter CO sowie die Einstellung 
der Nocke N2 über 90· bzw. 
über 160·führt zur Beschädigung 
desPotentiometers. 

•	 Der Widerstandswert ist dem 
Typenschild zu entnehmen. 

Automatik Betrieb 

•	 Schalter S2 nach links auf 
Position "AUTOM." drücken. 

•	 Anlegen der Spannung l...zu 
an Klemme Nr.l oder 
Anlegen der Spannung LAUF 
an Klemme Nr.2. 
-> '-zu =Antrieb dreht "ZU" 
-> LAUF = Antrieb dreht "AUF". 

VI 
Zubehör 

Vorelnstellbarer Abtrlebahebel 

•	 Bestell-Nr.: 26300320 

•	 Den Hebel auf den Vierkant 
der Abtriebswelle stecken; • 
Innensechskantschraube SW3 
anziehen. 

•	 Feineinstellung des Hebels 
istin fünf Stufen möglich; 
dazu Innensechskantschraube 
SW4 ganz lösen, Lochraster 
in gewünschte Position bringen, 
Schraube SW4 wieder ein
setzen und anziehen. 

.-.
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•	 The switch is voltage-free. 

•	 The switching point is changed by 
turning the Allen key C to the left 
or right. 
-> left =higher switching point 
-> right =lower switching point 

•	 Permisslble setting range O· to 90' 
or O· to 160'. 

Potentiometer range 

Ohin 
100%: 

• The range available depends on 
the setting of the cams Nl 
and N2. 

• 
The setting of cam Nl below 0" as 
weil as the setting of the cam N2 
above 90' or 160" leads to the 
potentiometer becoming damaged. 

X I • The resistance value is to be taken 
50% ,. from the name plate. 1~ 

Automatie operation 

•	 Turn switch S2 to the left to the 
"AUTOM." position. 

•	 Apply voltage Lzu to terminal no. 1 
or apply voltage LAUF to terminal
 
no 2.
 
•> l...zu = drive turns to "ZU"
 
(closed)
 
-> LAUF =drive turns to "AUF"
 
(open)
 

VI 
Accessorles 

Output lever 

•	 Order no.: 26300320 

•	 Place the lever onto the square 
head of the output shaft; 
tighten the Allen screw SW 3. 

•	 The fine adjustment of the lever is 
possible in five steps. For this 
purpose completely remove the 
Allen screw SW 4, place the hole 

17 grid in the desired position, 
reinsert screw SW 4 and tighten. 

•	 L'interrupteur est sans potentiel. 

•	 Le point d'intervention de la came 
est modifie en jouant sur la cle C. 
.> a gauche =le point 
d'intervention est plus haut 
-> a droite =le point 
d'intervention est plus bas 

•	 Tolerances d'ajustage entre O· 
et 90" voire O· et 160'. 

Gamme du potentlometre 

•	 La course disponible depend du 
reglage des cames Nl et N2. 

•	 L'ajustage de la came Nl en 
dessous de O' ainsi que I'ajustage 
de la came N2 au-dessus de 90" 
voire au-dessus de 160' provoque 
la deterioration du potentiometre. 

•	 La valeur ohmique est arelever 
sur la plaque d'identification. 

Regime automatlque 

•	 Basculez I'interrupteur S2 a 
gauche en position "AUTOM.". 

•	 Appliquez la tension l...zu a la 
borne no. 1 ou appliquez la 
tension LAUF a la borne no. 2. 
-> l...zu = servomoteur evolue 
vers "ZU" 
-> LAUF =servomoteur evolue 
vers "AUF" 

VI 
Accessoires 

Levler da sortle prer6glable 

•	 No. de commande : 26300320 

•	 Agencez le levier sur le carre de 
I'arbre de sortie; serrez la vis six 
pans creuse SW3. 

•	 .La mise au point du levier est 
possible en clnq etapes; a cet 
effet desserrez totalementla vis a 
tilte six pans creuse SW4. 
Amenez la grille a trous dans la 
position voulue. Remettez en 
place la vis SW4 et serrez-Ia. 

-7· 

•	 Oe schakelaar is potentiaalvrij. 

•	 Het schakelpunt word! veranderd 
door"de sleutel C Iinksom resp. 
rechtsom te draaien. 
-> links =hoger schakelpunt 
"> rechts = lager schakelpunt 

•• Het toegestaan instelbereik 0" 
tot 90", resp. O' tot 160". 

Potentlometerberelk 

•	 Beschikbare bereik hangt af van 
de afstelling van de nokken Nl 
en N2. 

•	 Oe afstelling van nok Nl onder O' 
alsmede de afstelling van nok N2 
boven 90' resp. boven 160' leidt 
tot beschadiging van de potentio
meter. 

•	 Oe weerstandswaarde vindt u op 
het typeplaatje. 

Automatisch badrlj! 

•	 Schakelaar S2 naar links op 
positie "AUTOM." drukken. 

•	 Klem nummer 1 onder spanning 
Lzu zetten of klem nummer 2 
onder spanning LAUF zetten. 
-> l...zu = aandrijving draait "ZU" 
(dicht) 
.> LAUF = aandrijving draait "AUF" 
(open) 

VI 
Accessoires 

Voor lnstelbare aandrlj!hendel 

•	 Best.-nr.: 26300320 

•	 Oe hendel op de vierpunts
aansluiting van de aandrijfas 
steken; draai de inbusschroef 
SW3aan. 

•	 Fijne afstelling van de hendel is 
mogelijk in 5 standen; hiervoor 
inbusschroef SW4 geheellos
draaien, het gatenraster in de 
gewenste positie brengen, 
schroef S4 weer aanbrengen en 
vastdraaien. 

•	 L'interruttore e senza potenziale. 

•	 11 punto d'intervento della camma 
pub essere regolato con il 
cacciavite C. 
-> sinistra =punto d'intervento 
piüalto 
-> destra =punto d'intervento 
piü basso 

•	 Campo di regolazione ammissibile 
da O· a 90' e, rispettivamente, 
daO' a 160". 

Campo !unzlonale dei potenziometro 

•	 11 campo disponibile dipende dalla 
regolazione delle camme Nl 
eN2. 

•	 La regolazione della camma Nl 
inferiore a O' e la regolazione 
della camma N2 superiore a 90' 
e, rispettivamente, superiore 
a 160' danneggiano iI potenzio
metro. 

•	 La resistenza e indicata sulla 
targhetta dei modello. 

Servlzlo automatlco 

•	 Posizionare I'interruttore S2 a 
sinistra sulla posizione "AUTOM.". 

•	 Applicare la tensione '-zu al 
morsetto n. 1 oppure applicare la 
tensione LAUF al morsetto n. 2. 
-> l...zu = propulsione e attiva in 
direzione "ZU"
 
-> LAUF = propulsione e attiva in
 
direzione "AUF"
 

VI 
Accessorl 

Presa dl moto preregolablle 

•	 N. di ordine: 26300320 

•	 Infilare la leva sul quadrato 
dell'albero primario; avvitare la 
vite ad esagono cavo SW3. 

•	 La regolazione fine della leva e 
possibile a 5 gradini; a tale 
proposito allentare completamente 
la vite ad esagono cavo SW4, 
mettere iI grigllato nella posizione 
desiderata, reinfiIare e riavvitare la 
vitllSW4. 

•	 EI interruptor es sin potencial. 

•	 . EI punto de avance de la leva 
I puede variarse moviendo la lIave 
C a la izquierda 0 a la derecha. 
-> izquierda =punto de avance 
mäs alto 
-> derecha =punto de avance 
mäs bajo 

•	 Campo de ajuste admitido O· 
hasta 90", resp. O· hasta 160'. 

Campo potenclometrlco 

•	 EI campo disponible depende dei 
ajuste de las levas Nl y N2. 

•	 EI ajuste de la leva Nl bajo 0" y 
el de la leva N2 sobre 90", resp. 
sobre 160", provoca danos dei 
potenciometro. 

•	 EI valor de resistencia se 
desprende de la placa de tipo. 

Funclonamlento autom'tlco 

•	 Presionar interruptor S2 a la 
izquierda a pos. "AUTOM.". 

•	 Poner tensi6n l...zu en borne NO.l 
o poner tension LAUF en borne
 
NO.2.
 
-> L.;, =accionamiento gira y
 
"CIERRA"
 
-> LAUF = accionamiento gira y
 
"ABRE"
 

VI 
Accesorlos 

Palanca para Induccl6n. de aluste 
prevlo 

•	 No. de pedido: 26300320 

•	 Colocar la palanca en cuadrado dei 
eje inducido; apretar tornillo macho 
hexagonal SW3. 

•	 EI ajuste fino de la palanca se 
puede ejecutar en 5 pasos; para 
ello se suelta por completo el 
tornillo macho hexagonal SW4, se 
coloca la graduaci6n de agujeros 
en la posici6n deseada, se vuelve 
a poner y apretar el tornillo SW4. 
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Abtrieb IOr Hllfs- und Steuerfunktion	 Output for help and control Entrainement de $Ortle pour les Aandrljvlng voor hulp- en Presa dl moto per la funzlone auslllareDlaposltlvo da belada para la funclon 

•	 Bestell-Nr.: 15500010 

•	 Zum Befestigen des Hebels 
auf der 8mm Welle zuerst
 
das Anzeigengehäuse ab

schrauben;
 
danach den zapfen am Ge

häuse abtrennen und das
 
Gehäuse wieder anschrauben. 
Den Hebel auf die nun frei
liegende Welle stecken und 
in gewOnscllter Position die 
Innensechskantschraube SW4 
anziehen. 

Anbeugarnltur IOr DK 

•	 Bestell-Nr.: 2 6500200 

Befestigungsplatte mitlnnensechs
kantschrauben M 5 x 12 auf die 
Stirnseite des Stellantriebs an
schrauben. 

2	 Mitnehmerbuchse auf Vierkant
welle schieben und verstiften 
(Spannstift f2) 4). Mitnehmer und 
Antriebswelle abstützenI 

3	 Sechskantbolzen in die Befesti
gungsplatte einschrauben. 

4	 Drosselklappe auf Sechskant
bolzen schrauben mit Sechskant
schrauben M 5 x 20 (mit Schlüs
selweite 8 ). 

5	 Gabel des Mitnehmerhebels Ober 
den Stellhebel der Drosselklappe 
legen (Schleppverbindung). 

functlon 

•	 Order no.: 15500010 

H~ 
• In order to fasten the lever on the 

8 mm shaft, first unscrew the 
display housing. 
Then separate the pin on the 
housing and screw the housing on 
again. 
Now place the lever onto the shaft 
which is now accessible and 
tighten the Allen screw SW 4 In 
the position desired 

18 

•• 
Add-on assembly for DK 

•	 Order no.: 26500200 

:. :1111 1 fl 1 Screw on mounting plate with 
Allen screws M 5x12 onto the 
front of the acluator. 

2	 Push the driver socket onto the 
square shaft and cotter-pin 
(spring dowel sleeve f2) 4). 
Support the driver and the driver 
shaft! 

3	 Screw the hexagon bolts into the 
mounting plate. 

4	 Screw the thronle valve onto the 
hexagon bolts with the Allen 
screws M 5x20 (with jaw span 8). 

5	 Place the fork or the driye lever 
above the adjusting lever of the 
throttle valve (trailing connection). 

fonctlons auxIllaires et da 
commande 

•	 No. de commande : 15500010 

•	 Pour fixer le levler sur I'arbre de 
8 mm devissez tout d'abord le 
bollier d'affichage; 
ensuite desolidarisez le tourillon 
au niveau du bollier et revissez le 
boitier. 
Adaptez le levier sur !'arbre 
devenu disponible et serrez la vls 
six pans creuse SW4 dans la 
position voulue. 

Garnlture d'lnstallstlon pour DK 

•	 No. da commande : 26500200 

1	 Visser la plaque de fixation avec 
vis six pans creux M 5x12 au 
c6te frontal du servomoteur. 

2	 Engager la douille d'entrainement 
sur I'arbre carre etla doter d'un 
goujon (de serrage f2) 4). Adapter 
un soutien sous I'entrainement et 
!'arbre de commande! 

3	 Visser !es boulons hexagonals 
dans la plaque de fixation. 

4	 Visser le papilIon d'etranglement 
sur les boulons hexagonals avec 
vis hexagonales M 5x20 (avec 
une cle de 8). 

5	 Poser la fourchene du levier 
d'entrainement sur le levier de 
commande du papilIon 
d'etranglement (liaison entrainee). 

besturlngsfunctle 

•	 Best-nr.: 15500010 

•	 Voor het bevestigen van de 
hendel op de 8 mm as eerst de 
aanwijzerkast eraf draaien; 
daarna de tap aan het huls 
verwijderen en het huis er weer 
aanschroeven. 
Oe hendel op de nu vrijliggende 
as steken en de inbusschroef 
SW4 in de gewenste positie 
aandraaien. 

Aanbouwarmat~urvoor DK 

•	 Best-nr.: 26500200 

1	 Bevestigingsplaat met inbus
schroeven M 5x12 op de front
zijde van de regelaandrijving 
vastschroeven. 

2	 Meenemerbus op vierkante as 
schuiven en verpennen (spanpen 
f2) 4). Meenemer en aandrijfas 
ondersteunen! 

3	 Zeskante bouten in de bevestig
ingsplaat schroeven. 

4	 Smoorklep op zeskante bouten 
schroeven vastschroeven met 
zeskante schroeven M 5x20 
(met sleutelmaat 8). 

5	 Vork van de meenemerhefboom 
over de stelhefboom van de 
smoorklep leggen (sleepver
binding). 

e la funzlone dl comendo 

•	 N. di ordine: 15500010 

•	 Svitare prima iI basamento 
d'indicazione onde poter fissare la 
leva sull'albero di 8 mm; 
pol staceare iI perno sul basamento 
e riawitare iI basamento. 
Infilare la leva sull'albero scoperto 
ed awltare la vite ad esagono 
cavo SW4 nella posizione 
desiderata. 

Corredo dl montagglo per DK 

•	 N. di ordine: 26500200 

1	 Awitare la piastra di fissaggio 
con viti ad esagono incassato 
M 5x12 sullato frontale 
dell'azionatore. 

2	 Springere la boccola di 
trascinamento sull'albero quadro 
e collegare con spine (spina di 
serraggio f2) 4). Supportare il 
transcinatore e I'albero 
d'azionamento. 

3	 Awitare i bulloni a testa esagonale 
nella piastra di fissagglo. 

4	 Awitare la valvola a farlalla sui 
bulloni a testa esagonale con viii 
a testa esagonale M 5x20 (con 
apertura di chiave 8). 

5	 Mettere la forcella della leva di 
transcinamento sulla leva di 
regolazione della valvola a farlalla 
(collegamento dl tralno). 

auxiliar y la da mando 

•	 No. de padido: 15500010 

•	 Para ajustar la palanca en el arbol 
de 8mm se sueltan primero los 
tornillos de la caja indicadora; 
luego se retira el vastago de la 
caja, la que se vuelve a atornillar. 
Colocar la palanca encima dei 
arbol que ha quedado al 
descubierto y apretar el tornillo 
macho hexagonal SW4 en la 
posici6n deseada. 

Instalaclon adlclonal para DK 

•	 No. de pedido: 26500200 

1	 Atornillar placa de fijaci6n con 
tornillos de cabeza con hexagono 
interior M 5x12 sobre la cara 
frontal dei aceionamiento regulador. 

2	 Empujar casquillo de arrastre en 
el arbol de secci6n cuadrada y 
fijar con pasador (pasador elastico 
f2) 4). IApoliar tope de arrastre y 
arbol de impulsi6nl 

3	 Enroscar pernos hexagonales en 
la placa de fijaci6n. 

4	 Atornillar la compuerta de 
estrangulaci6n sobre los pernos 
hexagonales con tornillos de 
cabeza hexagonal M 5x20 (con 
ancho de lIave 8). 

5	 Colocar la horquilla de la palanca 
de arrastre sobre la palanca 
reguladora de la compuerta de 
ettllngulocl6n (onlae8 d. 

rrottro), 
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