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Zünd- und Fühler-Elektroden
zur Zündung und Überwachung von Gas-
brennern.
Zünd- und Fühlerelektrode FE (Fig. 1)
aus Kanthal A1, Bestell-Nr. 34433320
Zünd- und Fühlerelektrode FZE (Fig. 2)
aus Kanthal A1
in isolierter Ausführung:
Best.-Nr.: siehe Tabelle, L2 = 185
Isolierkörper A, Ø 11, L = 100
Best.-Nr. 35440436
in blanker Ausführung:
Best.-Nr. s. Tabelle
Kerbzange für Elektrodenstäbe Ø 3,5 mm
zur Fixierung von Isolatoren
Best.-Nr. 74335278

Elektrodenhalter
Elektrodenhalter FE (Fig. 3)
Best.-Nr. 75442337
Elektrodenhalter FZE (Fig. 4)
Best.-Nr. 74453650

Elektrodenstecker
Winkelform (Fig. 5) für Elektroden mit An-
schluß Ø 4
Best.-Nr. 04115301
Winkelform (Fig. 6), entstört nach VDE, für
Elektroden mit Anschluß Ø 4
Best.-Nr. 04115308
gerade Form (Fig. 7) für Elektroden mit
Anschluß Ø 4
Best.-Nr. 04115302
gerade Form (Fig. 8), entstört nach VDE,
für Elektroden mit Anschluß Ø 4
Best.-Nr. 04115307
gerade Form (Fig. 9), entstört nach VDE,
für Elektroden mit Anschluß Ø 6
Best.-Nr. 04115306
Winkelform (Fig. 10) für Elektroden mit An-
schluß Ø 4, aus flexiblem Silikon-Kautschuk
Best.-Nr. 04115309
Winkelform (Fig. 11) für Elektroden mit An-
schluß Ø 4, IP 54
Best.-Nr. 04115312

Ignition and sensing electrodes
for the ignition and control of gas burners.
Ignition and sensing electrode FE
(Fig. 1) of Kanthal A1, order no. 34433320
Ignition and sensing electrode FZE
(Fig. 2) of Kanthal A1
insulated version:
Order no.: see table, L2 = 185
Insulator A, Ø 11, L = 100
Order no. 35440436
bare version:
Order no.: see table
Crimping pliers for electrode rods Ø 3.5
mm for securing insulators
Order no. 74335278

Electrode holders
Electrode holder FE (Fig. 3)
Order no. 75442337
Electrode holder FZE (Fig. 4)
Order no. 74453650

Electrode adapters
angular version (Fig. 5), for electrodes
with connection Ø 4
Order no. 04115301
angular version (Fig. 6), suppressed acc.
to VDE, for electrodes with connection Ø 4 
Order no. 04115308
straight version (Fig. 7), for electrodes
with connection Ø 4
Order no. 04115302
straight version (Fig. 8), suppressed acc.
to VDE, for electrodes with connection Ø 4 
Order no. 04115307
straight version (Fig. 9), suppressed acc.
to VDE, for electrodes with connection Ø 6 
Order no. 04115306
angular version (Fig. 10), for electrodes
with connection Ø 4, from flexible silicon
caoutchouc
Order no. 04115309
angular version (Fig. 11), for electrodes
with connection Ø 4, IP 54
Order no. 04115312

Запальные и ионизационные
электроды
для розжига и контроля газовых горелок.
Запальный и ионизационный электрод FE
(Fig. 1) из кантала A1, № по каталогу:
34433320
Запальный и ионизационный электрод
FZE (Fig. 2) из кантала A1
с изоляцией:
№ по каталогу: см. таблицу, L2 = 185
Изолятор A, Ø 11, L = 100
№ по каталогу: 35440436
без изоляции:
№ по каталогу: см. таблицу
Цанги для стержня электрода Ø 3,5 мм,
для фиксации изоляторов
№ по каталогу: 74335278

Электрододержатели
Электрододержатель FE (Fig. 3)
№ по каталогу: 75442337
Электрододержатель FZE (Fig. 4)
№ по каталогу: 74453650

Штекеры электродов
Угловой (Fig. 5) для электродов с присо$
единением Ø 4
№ по каталогу: 04115301
Угловой (Fig. 6), помехозащитный по VDE,
для электродов с присоединением Ø 4
№ по каталогу: 04115308
Прямой (Fig. 7) для электродов с присо$
единением Ø 4 
№ по каталогу: 04115302
Прямой (Fig. 8), помехозащитный по VDE,
для электродов с присоединением Ø 4
№ по каталогу: 04115307
Прямой (Fig. 9), помехозащитный по VDE,
для электродов с присоединением Ø 6
№ по каталогу: 04115306
Угловой (Fig. 10) для электродов с присо$
единением Ø 4 из мягкого силиконового
каучука
№ по каталогу: 04115309
Угловой (Fig. 11) для электродов с присое$
динением Ø 4, степень защиты: IP 54
№ по каталогу: 04115312

L 1*
isoliert / insulated

/ с изоляцией
blank / bare /
без изоляции

300

74434610

34434610

400

74434612

34434612

500

74434613

34434613

600

74434614

34434614

700

74434615

–

800

74434616

–

900

74434617

–

1000

74434618

–

* größere Längen nach Angabe   * langer sizes on demand  * Электроды большей длины по запросу
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